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RoHS対応

マックエイトのプリント板用端子 スペーサー（樹脂タイプ）
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品番 A L
BP-5 貫通 5
BP-7.5 貫通 7.5
BP-10 貫通 10
BP-12.5 貫通 12.5
BP-15 6 以上 15
BP-17.5 6 以上 17.5
BP-20 6 以上 20
BP-25 6 以上 25
BP-30 6 以上 30

品番 L
4BP-4 4
4BP-5 5
4BP-6 6
4BP-7 7
4BP-8 8
4BP-9 9
4BP-10 10
4BP-11 11
4BP-12 12
4BP-13 13
4BP-14 14
4BP-15 15
4BP-16 16
4BP-17 17
4BP-18 18
4BP-19 19
4BP-20 20
4BP-25 25
4BP-30 30

品番 L
CQ-8 8
CQ-10 10
CQ-15 15
CQ-20 20

BP, 4BP シリーズ　(1 パック 100 本入 )
プリント板用スペーサー丸形

●プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。
●材質……アセタール・コポリマー (UL94HB)
●色………黒
●使用温度範囲……-40 ～ +85℃

CQ シリーズ　(1 パック 100 本入 )
プリント板用スペーサー六角型

●全て樹脂で出来ているスペーサーです。
●材質……特殊ポリアミド樹脂 (UL94HB)
●色………黒
●使用温度範囲…-40 ～ +125℃
●締付トルク……2.5kgf-cm 以下

■品番

■ M3 ネジ用 ■ M4 ネジ用
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■樹脂タイプ


