
RoHS対応

RoHS対応

マックエイトのプリント板用端子 ブッシュ、ワンタッチスペーサー
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品番 A B C D E 適合ネジ
BS-2-1 6.0 3.6 2.6 1.0 1.1 M2.6
BS-3-1 7.0 4.0 3.0 1.0 1.4 M3
BS-3-2 7.0 3.6 3.0 1.0 2.3 M3
BS-4-1 9.0 5.0 4.0 1.0 3.0 M4
BS-5-1 12.0 6.0 5.0 1.0 5.0 M5

品番 A B C D E 適合ネジ
BSF-2-1 6.0 3.6 2.6 1.0 1.1 M2.6
BSF-3-1 7.0 4.0 3.0 1.0 1.4 M3
BSF-3-2 7.0 3.6 3.0 1.0 2.3 M3
BSF-4-1 9.0 5.0 4.0 1.0 3.0 M4
BSF-5-1 12.0 6.0 5.0 1.0 5.0 M5

BS シリーズ　（1 パック 100 本入）
絶縁用ブッシュ

BSF シリーズ　（1 パック 100 本入）
絶縁用ブッシュ

● パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
● 材質……アセタールコポリマー（UL94HB）
● 色……白
● 使用温度範囲……− 40 ～＋ 85℃

● 上記 BS シリーズと寸法が同じで高耐熱タイプの物です。
● 材質……フッ素（UL94V-0）
● 色……乳白色
● 使用温度範囲……− 55 ～＋ 240℃
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